
ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ  
ЦЕПИ G80, G100, 
НЕРЖАВЕЮЩАЯ 
СТАЛЬ AISI 316



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ПРЕДЕЛЬНУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ
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Мы рады представить крупнейшего, на сегодняшний день, 
поставщика цепей 8 и 10 класса прочности — компанию Нантонг.

Основные производства данного предприятия находятся в КНР.

На протяжении долгих лет услугами данного производителя 
пользуются практически все известные европейские 
и североамериканские бренды. 

Около 90% сбыта цепной продукции экспортируется на рынки ЕС, 
Великобритании, США и Австралии.

На рынке России продукция завода представлена через 
авторизированных дистрибьютеров.

Короткозвенная грузовая цепь  
класс стали 80 EN818-2

	� �Соответствует механическим свойствам 
европейского стандарта EN818-2.

	� Изготовлена ​​из высококачественной легированной стали.
	� Имеет клеймо «RG80» и код прослеживаемости.
	� Закалена и отпущена, проверена на прочность.
	� �Соответствует коэффициенту запаса прочности 

4:1, требуемому стандартом EN818-2. 
	� Черное электрофорезное покрытие. 
	� ВНИМАНИЕ: НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ НАГРУЗКИ.

КОРОТКОЗВЕННАЯ ГРУЗОВАЯ ЦЕПЬ КЛАСС СТАЛИ 80 EN818-2

Диаметр 
звена цепи 

D, мм

Рабочая 
нагрузка,

тонн

Шаг, L,  
мм

Внешняя 
ширина, B, 

мм

Внутренняя 
ширина, b, 

мм

Испытательная 
нагрузка,

kN

Минимальное 
разрывное 

усилие,
kN

Вес,
кг/м

6 1,1 18,0 21,0 9,0 28,3 45,2 0,80

7 1,5 21,0 24,0 10,0 38,5 61,6 1,09

8 2,0 24,0 27,5 11,5 50,3 80,4 1,42

10 3,2 30,0 34,5 14,5 78,5 126,0 2,22

13 5,3 39,0 45,0 19,0 133,0 212,0 3,75

16 8,0 48,0 55,5 23,5 201,0 322,0 5,60

20 12,5 60,0 68,0 28,0 314,0 503,0 8,65

22 15,0 66,0 73,5 29,5 380,0 608,0 10,40

26 21,2 78,0 89,0 37,0 531,0 849,0 14,64
32 31,5 96,0 112,0 48,0 804,0 1290,0 22,40
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КОРОТКОЗВЕННАЯ ГРУЗОВАЯ ЦЕПЬ КЛАСС СТАЛИ 100 EN818-2

Диаметр 
звена цепи 

D, мм

Рабочая 
нагрузка,

тонн

Шаг, L,  
мм

Внешняя 
ширина, B, 

мм

Внутренняя 
ширина, b, 

мм

Испытательная 
нагрузка,

kN

Минимальное 
разрывное 

усилие,
kN

Вес,
кг/м

6 1,4 18,0 21,0 9,0 35,3 56,5 0,86

7 1,9 21,0 24,0 10,0 48,1 77,0 1,17

8 2,5 24,0 27,5 11,5 62,8 101,0 1,50

10 4,0 30,0 34,5 14,5 98,1 157,0 2,31

13 6,7 39,0 45,0 19,0 166,0 265,0 3,90

16 10,0 48,0 55,5 23,5 251,0 402,0 5,72

19 14,0 57,0 64,0 26,0 354,0 567,0 7,95

20 16,0 60,0 68,0 28,0 393,0 628,0 8,85

22 19,0 66,0 73,5 29,5 475,0 760,0 11,80

26 26,5 78,0 89,0 37,0 664,0 1060,0 16,30

32 40,0 96,0 112,0 48,0 981,0 1570,0 24,30

Короткозвенная грузовая цепь 
класс стали 100 EN818-2

	� Цепь класса 100 на 25% прочнее цепи класса 80. 
	� Позволяет выполнять некоторые подъемные работы с более легкой цепью. 
	� Изготовлена ​​из высококачественной легированной стали. 
	� Имеет клеймо«RG100» и код прослеживаемости.
	� Закалена и отпущена, прошла испытания на прочность. 
	� Соответствует коэффициенту запаса прочности 4 : 1.
	� Синее электрофорезное покрытие. 
	� ВНИМАНИЕ: НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ НАГРУЗКИ.
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Короткозвенная нержавеющая  
грузовая цепь класс стали G63 EN818-2

	� �Более высокая стойкость к кислотам и едким 
веществам, чем у стандартных подъемных цепей.

	� �Подходит для использования в системах 
водоснабжения и водоотведения.

	� �Поверхность и сварные соединения тщательно 
отполированы и очищены.

	� Материал: нержавеющая сталь AISI316L.
	� Соответствует коэффициенту запаса прочности 4 : 1.
	� ВНИМАНИЕ: НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ НАГРУЗКИ.

КОРОТКОЗВЕННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ ГРУЗОВАЯ ЦЕПЬ КЛАСС СТАЛИ G63 EN818-2

Диаметр 
звена цепи 

D, мм

Рабочая 
нагрузка,

тонн

Шаг, L,  
мм

Внешняя 
ширина, B, мм

Внутренняя 
ширина, b, мм

Минимальное 
разрывное 

усилие,
kN

Вес,
кг/м

5 0,63 15,0 18,5 6,5 25 0,6

6 0,9 18,0 22,2 7,8 37,5 0,85

7 1,25 21,0 25,9 9,1 50 1,15

8 1,6 24,0 29,6 10,4 63 1,45

10 2,5 30,0 37,0 13,0 100 2,3

13 4,25 39,0 48,1 16,9 170 3,90

16 6,3 48,0 59,2 20,8 250 5,72
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
Цепь 1-ветвевые 2-ветвевые 3,4-ветвевые Кольцевое 

исполнение 1,2-ветвевые кольцевые

β β

β

Коэфициент 1 1,4 1 2,1 1,5 1,6 1,4 2,1

Угол между ветвью 
и горизонталью 0°<β<45° 45°<β<60° 0°<B< 45° 45°<β<60° 0°<β<45° 0°<β<45°

Диаметр цепи, мм Рабочая нагрузка / WLL, кг
6 1120 1600 1120 2360 1700 1800 1600 2360
7 1500 2120 1500 3150 2240 2500 2120 3150
8 2000 2800 2000 4250 3000 3150 2800 4250
10 3150 4250 3150 6700 4750 5000 4250 6700
13 5300 7500 5300 11200 8000 8500 7500 11200
16 8000 11200 8000 17000 11800 12500 11200 17000
20 12500 17000 12500 26500 19000 20000 17000 26500
22 15000 21200 15000 31500 22400 23600 21200 31500
26 21200 30000 21200 45000 31500 33500 30000 45000
32 31500 45000 31500 67000 47500 50000 45000 67000

ПРЕДЕЛ РАБОЧЕЙ НАГРУЗКИ СТРОПОВ ИЗ ЦЕПИ КЛАССА G80 — W.L.L. СОГЛАСНО С EN 818-4

Цепь  1-ветвевые 2-ветвевые 3,4-ветвевые
Кольцевое 
исполне-

ние

1,2-ветвевые кольце-
вые

β β

β

Коэфициент 1 0,8 1,4 1 2,1 1,5 1,6 1,4 2,1

Угол между ветвью 
и горизонталью 0°<β<45° 45°<β<60° 0°<β<45° 45°<β<60° 0°<β<45° 0°<β<45°

Диаметр цепи, мм Рабочая нагрузка / WLL, кг
6 1400 1120 2000 1400 3000 2120 2240 2000 3000
7 1900 1500 2650 1900 4000 2800 3000 2650 4000
8 2500 2000 3550 2500 5300 3750 4000 3550 5300
10 4000 3150 5600 4000 8400 6000 6300 5600 8000
13 6700 5300 9500 6700 14000 10000 10600 9500 14000
16 10000 8000 14000 10000 21200 15000 16000 14000 21200
20 16000 12500 22400 16000 33600 24000 25600 22400 33600
22 19000 15000 26500 19000 40000 28000 30000 26500 40000
26 26500 21200 37100 26500 55650 39750 42400 37100 55650
32 40000 31500 56000 40000 85000 60000 64000 56000 85000

ПРЕДЕЛ РАБОЧЕЙ НАГРУЗКИ СТРОПОВ  ИЗ ЦЕПИ КЛАССА G100 — W.L.L. СОГЛАСНО С EN 818-4

Цепь 1-ветвевые 2-ветвевые 3,4-ветвевые
β β

β

Коэфициент 1  1,4 1 2,1 1,5

Угол между ветвью 
и горизонталью 0°<β<45° 45°<β<60° 0°<β<45° 45°<β<60°

Диаметр цепи, мм Рабочая нагрузка / WLL, кг
6 900 1250 900 1890 1350
7 1250 1750 1250 2600 1850
8 1600 2200 1600 3350 2400
10 2500 3500 2500 5250 3750
13 4250 5950 4250 8900 6350
16 6300 8800 6300 13200 9400

ПРЕДЕЛ РАБОЧЕЙ НАГРУЗКИ СТРОПОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ ЦЕПИ — W.L.L. СОГЛАСНО С EN 818-4

R R

R > больше двойного диаметра цепи R > больше диаметра цепи Острый край

Понижающий коэффициент 1 0,7 0,5
Импульсивная нагрузка Легкий импульс Средний импульс Сильный импульс

Понижающий коэффициент 1 0,7 Не допускается

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕПИ НА КРОМКЕ




